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Tekniska kontoret
Christer Nordling, Teknisk chef
0221-251 44,070-679 07 27
christer. nordling@koping.se

Kommunstyrelsen

Finansíering för Projektet Ombyggnad av Köpings Hamn, etapp lll

Södertälje sluss och farled, Hamnen i Köping

Bakgrund/Historik

Sjöfartsverket har inlett projektet med att fördjupa farleden genom Mälaren
tillsammans med ombyggnad av Södertälje sluss. När projektet är slutfört tillsammans
med ombyggnad av Hjulstabron kommer möjlighet finnas för större fartygstransport till
Köpings hamn.

För att förbereda hamnen för framtida större fartyg och ökade godsmängder innebär
det att investeringar behöver göras i de befintliga anläggningarna. Det gäller såväl
hamnbassäng som kajer, hamnytor och anslutande väg- och järnvägsnät.

I ett förberedande arbete så har hamngruppen fått i uppdrag att ta fram en förstudie
som beslutsunder,lag förde planerade aktiviteter i hamnområdet.
Avsikten med förstudien är att i mer detalj beskriva de specifika åtgärderna på

hamnanläggningen utifrå n utvecklingsplanens riktlinjer.

Som underlag har flera besiktningar utförts för att bedöma anläggningens nuvarande
status. Mälarhamnar har bidragit med uppgifter gällande den nuvarande
hamnverksamheten och vilka faktorer som hämmar hamnens utveckling idag.

Av förstudien framgår att investering krävs i flertal anläggningar för att hamnen skall
vara konkurrenskraftig mot alternativa transportlösningar. lnvesteringarna gäller både
att återställa funktionen i en åldrad anläggning samt för att förbättra hamnens kapacitet
och tillgänglighet. För att utveckla sjöfarten till hamnen krävs att hamnen fördjupas för
det framtida tillätna djupgåendet i farleden om 7 m. Det innebär att farled och
hamnbassäng inom hamnområdet behöver fördjupas samt att kajer behöver byggas om.
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Hela hamnprojektet är indelat i flera investeringsperioder

Projektet är i behov av beslut enligt tabell nedan, detta för att kunna leva upp till
överenskomna t¡dplanen för projektet som helhet.

Etapp Aktivitet tidpunkt beslut
Etapp I Arbete fram till 201.8, i huvudsak projektering dec-16
Etapp ll Arbete 2019 till 2Ù22,va-system, kaj, dagvatten nov-17
Etapp f ll Arbete 2OÍ.8-2O2O, muddring, solidifiering 2018
Etapp lV Arbete 2OL9-2O22, ny hamninfart, magasin mm 20tg

Den övergripande ambitionen för projektets tidplan som helhet beskrivs i avtalet:
Avsiktsförklaring samarbete för "Mälarmax i hamn 2023"

Avtalets syfte är att beskriva hur parterna ska samarbeta och verka för att nå förhöjd
kapacitet och säkerhet för fartygstrafiken på Mälaren till år 2020 och för att ny
Mälarmax kan trafikera Mälaren är 2O23.

Den huvudsakliga åsyftade effekten är att öka säkerheten på Mälaren samt att sänka
transportkostnaderna för företag som transporterar gods via hamnarna i Mälaren.
Denna effekt ger också det dominerande bídraget till projektets samlade nytta.

Tidigare beslut, avtal och överenskommelser i projektet.

a) Avtal avseende genomförande och finansiering av ny sluss i Södertälje inklusive
fördjupad mälarfarled .2OO9-7O-24. KF $gS

b) Avsiktsf<irklaring mellan parterna Sjöfartsverket och Västerås kommun och Köpings
kommun avseende omhändertagande av förorenade massor inom Mälarprojektet.
20L4-O3-O4.

överenskommelse. Förtydligande av förutsättningar och åtagande i samband med
hantering av muddermassor inom ramen för pågående muddríngsprojekt.
2016-LL-77.
Avsiktsförklaring samarbete för "Mälarmax i hamn 2023" .2OL7-OL-O3.
Tilläggsavtal till " Avtal avseende genomförande och finansiering av ny sluss i

Söde rtä lje i n kl usive fördj u pad m ä la rfa rled " . 2Ot7 -O2-L4.

c)

Tekniska kontoret -
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KOPINGS KOMMUN

Underlag för investeringsbeslut etapp lll

Omfattning:

1. Fördjupning av farled och hamnbassäng i Köpings hamn

2. Entreprenader:

o Anläggandet av vallar för solidifiering.
. Byggnation av provisorisk kaj.

o Anläggande av körvägar.

. System för awattning av Sjötullen.

o Muddring.

¡ Solidifiering.

Kommunstyrelsen ftireslås kommunfullmtiktige besluta

att anvisa 238 miljoner kronor ftir genomfürande av ombyggnad av hamnen i
enlighet med etapp III.

För Styrgruppen i Köpings hamn.

3 (3)

Kalkylerad kostnad: 238 Mkr, i 2OL7 års penningvärde.

Christer Nordling
Teknisk chef

Jan Häggkvist
Ekonomichef

Tekniska kontoret -
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KOPINGS HAMN

KOMMANDE ARBETEN I

.FÖRDJUPNING AV FARLED OCH NBASSANC ¡ TÖP¡NGS HAMN

.oMHANDERTAGN I NG OCH NYTTIG
SOM KONSTRU KTIONSMATERIAL

cÖnnruDE AV MU DDERMASSOR
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KOPINGS HAMN

BAKGRUND
Farleden till Mälarhamnarna går från öppna havet genom skärgården utanför Södertälje, genom
slussen iSödertälje och däreftervidare till bl.a. hamnarna iVästerås och Köping. Den huvudsakliga
åsyftade effekten är att öka säkerheten på Mälaren samt att sänka transportkostnaderna för företag
som transporterar gods via hamnarna i Mälaren. Denna effekt ger också det dominerande bidraget till
projektets samlade nytta.

Tidioare avtal och överenskommelser.

a) Avtal avseende genomförande och finansiering av ny sluss i Södertälje inklusive fördjupad
mälarfarled. 2009-10-24. KF S95. [ 20 mkr]

b) Avsiktsförklaring mellan parterna Sjöfartsverket och Västerås kommun och Köpings kommun
avseende omhändertagande av förorenade massor inom Mälarprojektet. 2014-03-04.

c) Överenskommelse. Förtydligande av förutsättningar och åtagande i samband med hantering av
muddermassor inom ramen för pågående muddringsprojekt. 2016-11-17.

d) Avsiktsförklaring samarbete för "Mälarmax i hamn 2023".2017-01-03.
e) Tilläggsavtal till " Avtal avseende genomforande och finansiering av ny sluss i Södertälje inklusive

fô rdj u pad m ä I a rfa rled" . 20 1 7 -02-1 4 . I Reg ion/Lä n sstyre lse]



Syfte med planerade arbeten

" Mä la rmax"

Objekt N uvara nde förrhålla nde Efter utförda arbeten

Utökad fartygsstorlek

Fördjupad och breddad

farled

Utöka vändplatsens yta

Förbättrad säkerhet

Loa=L60 m

Bredd=23 m

Djupgående 7 m

Vattendjup >8,0 m

Vä ndcirkel

D=ca 245 m

Höjs till min L00 cm enligt

Transportstyrelsen

rekommendationer

Bottenklarning ca70 cm i

hamnbassäng

Loa=L23 m

Bredd=18 m

Djupgående 6,6 m

Vattend jup >7,4 m

Vä ndcirkel

D=ca L90 m

Skapa ny anläggningsyta för industri- och hamnverksamhet
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RESERVyTA nlou rÖnr.les ULLVI 6:1,

TOTALYTA CASSOOO fn,

ç\

SJOTULLEN 1I8,
INOñ' SJÖTULLEN 1:2

MED NYTNGGJORDA

olt

CA 120 (XX) mz
0m lO0 m m 3ütm m



Förutsättningar
o

o

cRUMLANDE ARBETEN rÅn urrönns UNDER pERtoDEN

1:a AUGUSTI TILL OCH MED L MARS.

MUDDRING, OMLASTNING AV MUDDERMASSOR, TRANSPORTER OCH

STAB¡LISERITTIC TNN BEDRIVAS DYGNET RUNT, 7 DAGAR I VECKAN.

MUDDRtNc AV rönonrNADE MASSon urröRs MED MrLJosKopR, övRlcR
MASSOR GENOM GNNVTVIUDDRING MED ENSKOPEVERK.

TRANSPoRT AV MUDDERMASSoR KAN uTTöNNS MED LASTBILAR ELLER

GENOM PUMPNING.

STABILISERING AV MUDDERMASSOn UTTöRS GENOM MASSTABILISERING

E LLER PROCESSTABI LISERI NG

DUMpNtNG AV RENA MASSoR rNoM s.rörnnrsvERKETS DISPENS soM
MEDGER UPP TILL L 000 000 m3.

o

a
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FORBEREDANDE ARBETEN

15 000 rn2

00025 fn'z

17 000 m2

15 qþ rÌr2
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TEMPORÄRI(A' FÖR
MOTTAGNINGAV
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I

YTAN AVGRÄNSAS MED

AWÄCKNING AV OVRE JORDLAGER
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KRAFTLEDNINGAR BEHALLS. OVRIGA LEDNINGAR
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TRANSPORTVAG
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GRUNDFORHALLANDEN

Nordkalk
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FORBEREDELSE F
i¡

OR MOTTAGNING AV

MUDDERMASSOR

' Avtäckning av matjord ner till lerlagret

o Uppbyggda vallar säkerställer stabiliteten hos inledningsvis ej

stapelbara muddermassor

o Lerlagret med tjocklek min 1 m utgör en naturlig barriär mot

moränlagret
UPPBYGGNAD INVALLNING

.vru
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DIKE MED DRANERING

MALMONVÄGEN
VÄGNIVAVARIERAR FRAN
+2,5 TILL

INVALLNING FOR MUDDERMASSOR

NUVARANDE MARKN¡VA
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AWÄCKNINGAV MATJORD OCH LERA
OMKRING0,5-1m.

LERI.AGER, VARIERAR MELLAN 1 M
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Muddring stlräcka 0 - 2 km

I iluff)Rrnc >1 n

I HUDDRTNG 0,5 - I n

I HUDDRING <0,5 m

I scHAKTER rsrn¡muuml

TIBNOR

Ca 130 000 m2

Ca 33 000 m2

Ca22 000 m2

Ca 65 000 m2

Ca 10 000 m2

Ca 150 000 tfm3

TOTAL MUDDRINGSYTA

DELYTA MUDDRING >1 m

DELYTA MUDDRING >0,5 - 1M

DELYTA MUDDRING < 0,5 M

SCHAKT ISTRANDLINJE

DELVOLYMSTRACKA0-2km

DJUPI-IAMNEN



Muddring sträcka 2- 4 km

I MUDDR|No >1 m

I MUDDR|Nc 0,5 - 1 m

I MUDDR|No <0,5 m

I ScHAKTER r STRANDLTNJEN

Ca 105 000 m2

Ca 5 000 m2

Ca 13 000 m2

Ca 85 000 m2

Ca 2 000 m2

Ca 108 000 tfm3

TOTAL MUDDRINGSYTA

DELYIA MUDDRING >1m

DELYTA MUDDRING >0,5 - lM

DELYTA MUDDRING < 0,5 M

SCHAKT ISTRANDLINJE

DELVoLYM srnÄcrR 2-4km
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Muddring från Köp¡ng

Klass Beskrivning

M1 rönonTNTNGSHALTERNA r

MASSoRNA LrGGrn r uvÅ
ELLER ncnr Äru nrcroNAl
BAKG RU N DSHALTER

rönonTNTNGSHALTERNA r

MASSORNA OVERSKRIDER

ruNCOT DE REGIONAL

BAKG RU N DSHALTE RNA

M2

M3 rönone NTNGSHALTERNA

rRÂvrR sÄnsr¡n
ouHÄruDERTAGNADE

uÄrue o HANTERING

85 000 tfm3

35 000 tfm3

125 000 tfm3

- GRAVMUDDRING
- DUMPAS rNoM s¡öranrsvERKETS

DISPENS OCH TIPPLATS GALTEN

DU M PAS I NoIvI sIÖTnRTSVE RKETS

DrsPENs pÅ ou M PN r NGSPLATS

urAN röR rv¡cKSU N DSBRoN.

rÄcTs SEDAN MED MASSOR I

KLASS M 1

cnÂvn¡UDDRING MED

vruösrope onn o¡r nn eAsrn
TEKN I K

MAssoRNA TAs upp pÅ LAND ocH
NYTflGGöns soM MATERTAL I

UPPBYGGNAD AV

NruNCCNINGSYTORNA



Du m pn ingsplatser
Västra Mälaren

Kopi ng

Váste re

FULLERôFJÄRD€I¡ l

. Volym: 80 00O m¡
Vârattlgñel: 2 veckor

Ën

ìrþlym: 80 000 ms
V.r.ltlghrt; 2 v.ckor

:(

AcGARö
\rolym: 5600 m¡

Vrr¡¡dghrl: 1¿ dygñ

ut0

¡

HÄsrsKAR
Volym: lO 000 m¡

vbråkdghet 1-2 dy¡n

GALfEN
lrolym: 3õO 000 m'

V¡rsßüghr¡ 1 min¡d

I KVICKSU¡{D
ì/olym: 10 Odt m¡

BLACKEl{
Volym: 100 rlt¡

ìtar.kdghet; <1 dygn

Södertälje kanal och sluss
GALTRYGGEI{
volym:2€0{l m'

\r¡r¡kügh.l: <1 dygn

-''Eskilstuhå 
-

¡\¡ORRÁ KAXALET'¡
volym: 70 (xX, m'

Varal(tlgùêt 6 veckor

L________-

Kategori

MI

Ml+M2
M1

MI

Volym m3

445 000 m3

550 000 m3

80 000 m3

I l0 000 mg

Område

U02 Galten

U04 Kvicksund

U07 Aggarö

U09 Oknö-fjärden
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Muddring, M1
och M2 massor

SJOTRA SPORTER

Prårntransport Dumpning

L= 57 fft, B=LO m

Exempel på pråmstorlek

Djupgående=
t,t m i ballast
3,t m fullt lastat

Lastutrvm met

V=500 m3

Fa rtveets hastiehet

illl.,

I
E I

Ca 7 knop
ÍtE BAIGT IN OP€N PIOSI|þN



Muddring, M3
massor

Landtransport
till anläggningsyta

LANDTRANSPORTER

Pråmtransport
till kaj

Mottagning av

Omlastning
vid kaj

muddermassorna

ANLAGGNINGSYTA 1



M uddring med stödbensgräva re

Utförs som grävmuddring med
stödbensgrävare
Spill och grumling begränsas med
stor och fylld skopa

Med mudderverkets grävdator
säkerställs att rätt djup uppnås

H-_,,_

a

I



TRANSPORTER MED LASTBILAR ELLER

GENOM PUMPNING FRAN PRÅM

OMLASTNING MED GRAVMASKIN MUDDERMASSORNA PUMPAS
OCH TRANSPORT MED FRAN PRAM OCH UPP TILL
LASTBILAR TILL ANLAGGNINGSYTAN
ANLAGGNINGSYTAN



Metoder för inblandning av bindemedel

Transport till anläggningsytan
och utfyllnad av bassänger Masstabiliserinq

Mudderr"*"a håtts
täckta med vattenspegel

+
lnblandning av bindemedel

T
Påförande av överlast



Metoder för inblandning av bindemedel

Lossning till blandningsstation Processtabiliserinq

T
lnblandning av bindemedel

+
Utfyllnad av bassänger
på anläggningsytan

+
Påförande av överlast



OAVSETT METOD, SAMMA
RESULTAT SKALL UPPNÅS

o 1,5 - 2,5 m TJOCK MONILIT AV STABILISERADE

MUDDERMASSOR INOM RESPEKTIVE CELL

. RESPEKTIVE CELL SKALL UPPFYLLA KRAV PA TATHET

OCH HAIITnSTHET.
o ÖvTnIAST/FÖNSTNRKNINGSLAGER AV BERGKROSS.

O FRAMTIDANruVANDN¡NG:

UPPLAGYTOR TÖN HAMN OCH TTINNIICGANDE INDUSTRI.

ETABLERINGSYTA TÖN NY VERKSAMHET
MONOLIT AV STABILISERADE
MUDDERMASSOR

- CA 150 mm OBUNDET
SLITLAGER+BÄRLAGER

- CA600 MM FÖRSTÄR}flINGSL.AGERrÄRolc wR

GcVÄGMALMÖTWAGEN
VAGNIVAVARIERAR FRAN

TILL +6,5

.! .! .v .1, .u .v .u .! .! .\, .! .U 'U '\/ 'U 'U 'V 'u .\,.\,.Utu

.u .ù ^w tu .u .u ru tu .! tu ¿! tu'!'u'u'u tu'u'Ù tu'v
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KALKYL JUSTERINGAR

Justerad lnvesteringskalkyl för Projektet Ombyggnad av Köpings Hamn

(Förändring mot kalkyl i Förstudien)

Ombyggnation av elkraftsystem

Allmän genomgång och justering av kalkylposter (kalkylsäkring)

o Minskade magasinskostnader.

Omklassificering av massor enligt krav från Sjöfartsverket

(fördelning M 1lM2lMs)

Totalkostnad enligt tidigare kalkyler oförändrad (605 Mkr)
li 2017 års prisnivå)

o



MU DDRING OCH SOL IDIF IER//VG

INVESTERINGSBESLUT II I

OMRADEN

Projektering Sjötullen mm

ENTREPRENADER

FORBEREDANDE ARBETEN INOM ANLÅGGN INGSYTAN
(Anläggande av vallar, provosorisk Kaj, körvägar, awattning mm)

MUDDRING OCH SOLIDIFIERING
AV MUDDERMASSOR SAMT EFTERARBETEN
(ca245 @0 m3 varav 125 000 m3 ska tas upp på land och ca
120 000 m3 dumpas i Mälaren)

TOTALT

20tt

7g 400

69 000 000

69 754 400

20[9

I 508 800

2 500 000

126 500 000

130 s08 800

tmo

I 324 800

1 500 000

34 500 000

37 324 800
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