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En Markteknisk understékningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) &r en faktabaserad handling som
redovisar omfattning och resultat av utférda geotekniska och hydrogeologiska undersékningar.
| foreliggande handling ar samtliga nivaer angivna i h6jdsystem RH 2000 om inget annat anges.
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Bilagor
Beteckning Datum
Bilaga 1, Laboratorierapport, Stérda prover, Mitta AB 2020 -08-27
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Bilaga 6, Harledda varden, Tyréns AB 202 0-09-04
Bilaga 7, Avsteg fran erhallet borrprogram, Tyréns AB 2020 -09-04

Ritningar
Beteckning Typ, skala Datum
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G110305 Sektionsritning, 1: 200 (A1) 2020 -09-04

Tillhérande dokument/Hanvisningar

Beteckning Datum

PM Geoteknik (PM/Geo), Vastra S6 msta Etapp 2 Stigarna, Tyréns AB 2020 -09-08
Tekniskt PM Geoteknik , Vastra S6 msta Etapp 2 Stigarna, Tyréns AB 2020 -09-08
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1 OBJEKT

Tyréns AB har p& uppdrag av  Vastra Malardalens Energi & Miljo AB  utfort en geoteknisk och
hydrogeologisk undersékning i samband med projektering av villatomter med tillhérande
dagvattendammar i Vastra Sémsta, Képings kommun . Undersokningsomradet &r belaget i de
Ostra delarna av Koping, Vastmanlands lan.

Omradet angran sas av befintliga villatomter i séder och nordost samt av rekreationsomradet
Johannisdalsskogen i nordvast. Undersokningsomradet u tg Ors framst av avverkade
granskogspartier i en latt kuperad terrang. | de sédra och mellersta delarna av

utredningsomrade tfinns akervall.

Frida Nordlundh har varit bestéllarens kontaktperson. Tove Hernnads har varit uppdragsansvarig
pa Tyréns AB och ansvarig geotekniker.

Figur 1. Utredningsomradet i Vastra Sémsta ungefarligt markerat med rodstreckad linje. Kélla: Google maps

2 ANDAMAL OCH SYFTE

Utférd undersdkning syftar till att klargora de geotekniska och hydrogeologiska

forutsattningarna  for detaljplanerat omrade med villatomter och tillhérande gator, samt for de
dagvattendammar som planeras . Undersokninge n avser ge svar pa jordlagerforhallanden samt
bergniva inom utredningsomradet.

3 UNDERLAG

Foljande underlag har studerats infor upprattande av féreliggande rapport:

Uppdrag: 306236, Vastra Somsta Etapp 2 Stigarna 2020 -09-08
Bestéllare: Véastra Malardalens Energi & Miljé6 AB
O:\GAV\306236\01_Tyréns uppdrag\016_Kvalitet och miljé\granskning Geo\MUR Geoteknik_Vastra Somsta Etapp 2 Stigarna_Tyréns AB_.docx
5(9)



[1] Jordarts -, berggrunds - och jorddjupskarta 6ver omradet med tillhérande beskrivning
frdn SGU.

[2] Kartunderlag , erhdllet av Bestallaren , 2020 -06-29.

[3] Tidigare 6versiktlig geoteknisk och hydrologisk undersdkning, daterad 2017 -10-06,
Tyréns AB.

[4] Tidigare utredningsmaterial for installerade grundvattenobservationsror.
Grundvattenavlasn ingar Vastra Sémsta, Képing, Tyréns  AB, daterad 2020 -04-03.

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS -EN 1997 -1:2005 med tillhérande nationell bilaga. | tabellerna
nedan redovisas styrande dokument for undersékningen.

Tabell 1. Planering och redovis _ ning.

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering SSEN 1997 -2:2007

Faltutférande SGF Rapport 1:2013 samt SS -EN-ISO 22475 -1
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF kompletterat

beteckningsblad, 2016 -11-01

Tabell 1. Féltundersodkningar.

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

CPT, CPTU/ SSEN ISO 22476 -1:2012 /SGF Rapport 1:2013
Spetstrycksondering

WST/VIM SSEN 1SO 22476 -10:2017/SGF Rapport 1:2013
Ej Europastandarder

Jb-2-sondering SGF Rapport 4:2012/SGF Rapport 1:2013
Jb-totalsondering SGF Rapport 1:2006/SGF Rapport 1:2013
Slagsondering SGF Rapport 1:2013

Provtagningar

Skruvprovtagning, Skr SSEN 1SO 22475 21:2006/SGF Rapport 1:2013

Tabell 3. Laboratorieundersdkningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument

Klassificering SSEN ISO 14688 -1

Materialtyp AMA Anléaggning 17

Tjalfarlighet AMA Anléaggning 17

Vattenkvot SSEN ISO17892 -1:2014

Skrymdensitet SSEN ISO 17892 -2:2014
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\./ vme

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Utforda undersokningar &r utférda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 (GK2) fér
konstruktion/grundlaggning.

6 BEFINTLIGA FORHALLAN DEN

6.1 TOPOGRAFI OCH YTBESK AFFENHET

Inmétta nivaer vid utférda undersokningspunkter varierar mellan +18,7 och +26,3 .
Undersokningsomradet ar nagot kuperat inom omraden med avverkade skogspartier. Vid utford
avverkning har flertalet tallar och I6vtrad sparats.

Figur 2. Oversiktsbild 6ver utredningsomradet mot sdder. | férgrunden syns delar av det avverkade
skogspartiet och i mellangrunden akervall som aterfinns i utredningsomradets centrala del . Fotografi taget
den 2020 -06-23.

6.2  BEFINTLIGA KONSTRUKT IONER

Vid tidpunkten for utférda undersékningar fanns i anslutning till undersékningsomradet
markforlagda ledningar  1&ngs Brunnavégen.

Inom utredningsomradet finns inga befintliga byggnationer. | narheten av omradet finns flertalet
befintliga 2 -plans villor.

Omradet korsas i de centrala delarna av ett 6ppet dike i 6stlig till vastlig riktning samt av ett

Oppet dike som ansluter fran norr. Underhallsrensning av dikena har utférts under varen 2020 ,
och dikes djupet varierar mellan ca 0,5 22,0 m, dar de storsta dikesdjupen &r langs det

norr gdende diket .

7 POSITIONERING
Utséttning och inmétnin g av geotekniska undersékningspunkter har utforts av Tove Hernnas ,
Tyréns AB, i métklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

x Koordinatsystem : SWEREF 9916 30

X Hojdsystem : RH 2000
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8 GEOTEKNISKA FALTUNDE RSOKNINGAR

8.1 UTFORDA SONDERINGAR
Aktuella sonderingar omfattar:

x CPT-sondering (CPT) i 3 stundersdkningspunkter

x  Slagsondering (SIb) i 7 st undersékningspunkter.

x  Viktsondering (Vim) i ~ 3st undersékningspunkter.

x Jordberg -sondering (JB -2) i 5 st undersdkningspunkter.

x Jordberg -sondering (JB -Tot) i 2 7 st undersdkningspunkter
Utférda so nderingar redovisasi  planrithing G110101 samt i sektion srithingar G110301 till
G1103 05.

8.2 UTFORDA PROVTAGNINGA R
Aktuella provtagningar omfattar:

X  Stord provtagning med skruvborr ( Skr) i 28 st undersdkningspunkter

8.3 UNDERSOKNINGSPERIOD
Undersodkningarna har utforts unde  r perioden 2020 -06-29 till 2020 -07-08

8.4 FALTINGENJORER
Faltarbetet har utforts av ~ Johan Lantz och Jesper Martinsson |, faltingenjor er pa JM GEO AB

8.5 KALIBRERING OCH CERT IFIERING

Utférda undersokningar har utférts med tva borrbandvag nar av modell Geotech 604DD.
Tabell 5. Utrustning och kalibrering.
Utrustning Datum Kalibrerad av
Borrbandvagn 01316 2019 -08-19 Georent | Sverige AB, Benny von
Walden
Borrbandvagn 01317 2019 -08-16 Georent | Sverige AB, Benny von
Walden
CPT 5201 2019 -08-15 Geotech AB, Mikael Engdahl

8.6 PROVHANTERING

De geotekniska jordproverna har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. Stérda prover
har forvarats och transporterats i markta plastpasar.

9 GEOTEKNISKA LABORATO RIEUNDERSOKNINGAR

9.1 UTFORDA UNDERSOKNING AR

Aktuella laboratorieundersokningar omfattar:
x Jordartsbendmning, ink.  materialtyp och tjalfarlighetsklass av 86 st prover.
X  Bestéamning av vattenkvot och flytgrans av 11 st prover.

X Bestamning av skrymdensitet av 3 st prover.
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Utforda laboratorieundersdkningar redovisas i Bilaga 1 , Laboratorierapport, Stérda prover,
MITTA AB, 2020 -08-27.

9.2 UNDERSOKNINGSPERIOD
Laboratorieundersokningar har utforts under perioden 2020 -08-19 till 2020 -08-27 .

9.3 LABORATORIEINGENJORER

Laboratorieundersdkningar har utforts av Per Carlsson , laboratorieingenjor ~ pa MITTA AB.

9.4  KALIBRERING OCH CERT IFIERING

For information angdende kalibrering och certifiering , se Bilaga 1 , Laboratorierapport, Stérda
prover, MITTA AB, 2020 -08-27.

Laboratoriet arbetar enligt géllande standarder fér aktuella laboratorieundersékningar och
Tyréns AB ansvarar for att inlamnade prover analyseras enligt angivna metodbeskrivningar.

9.5 PROVFORVARING

Jordproverna har efter mottagande forvarats svalt. Jordprover sparas tre manader efter utférda
analyser.

10 HARLEDDA VARDEN

10.1 JORDARTSBESKRIVNING

For fullstandig redovisning av patraffade jordarter, materialtyp och tjalfarlighetsklass, se Bilaga
1, Laboratorierapport, Stérda prover, MITTA AB, 2020 -08-27.

10.2 HALLFASTHETS - OCH DEFORMATIONS EGENSKAPER

Harledda varden for hallfasthetsegenskaper (inre friktionsvinkel /?0ch odranerad
skjuvhallifasthet ?2) samt deformationsegenskaper ( (¢“modul) fran utférda CPT/  Vim-sonderingar
redovisas ibilaga 6. Utvarderingarna har utférts meds  t6d av SS-EN 1997 -1 (Eurokod 7) och SGI
Information 15.

11 VARDERING AV UNDERSO KNING

11.1 GENERELLT

Inga avvikelser noterades i samband med utforda analyser i geotekniskt laboratorium.

Avsteg fran det av bestallaren erhdlina borrprogrammet redovisas i Bilaga 7, Avsteg fran erhallet
borrprogram, Tyréns AB.

12 OVRIGT

For forklaring till de geotekniska beteck ningarna som redovisas i bifogade handlingar och
ritningar, se SGF:s (Svenska Geotekniska Forening) hemsida: ~ www.sgf.net .
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Bilaga 1, Laboratorierapport stdrda prover

> thta AB RAPPORT: S 201025
< oo o4

MEASURING THE WORLD Tel 08-764 46 66

http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Uppdragsgivare: Tyréns AB Reg.nummer: 200709-3
Adress: Miister Ahls gata 8, 722 12 Viisteras Prov inkom: 200709
Ansvarig Geotekniker: Tove Hernniis Provt.datum: 200629-200707
Objekt: Vistra Somsta Etapp 2 Stigarna Unders. datum: 200819-27
Uppdragsnummer: 306236 Rapport utfiardad: 200827
i stkortni | Skeym- | Glod-
Sektion Niva ) . ‘ Forkortning Prov- | Vatten- Konﬂ);t r}'/m ) .Glod" Mtr}. typ / o
/ Okuldr klassificering (enl. SGF ) grins’, |densitet’| gningsfor-|  tjalf. Anmirkning
m tagare| kvot ', % 3 4 5
Borrhal 2016-11-01) % tm’ | lust’, % | Klass
Grabrun rostflickig
20T102 0,0 -0,3 TORRSKORPELERA Clde Skr 4B/3
Grabrun rostflickig varvig
0,3 -1,1 TORRSKORPELERA vCldc Skr 4B/3
1,1 - 1,7 |Gra grusig siltig SANDMORAN grsiSaTi Skr 3B/2
20T103 0,0 - 0,2 |Brun siltig TORRSKORPELERA siCldc Skr 5A/4
Grabrun rostflickig
0,2 - 0,9 |TORRSKORPELERA med tunna Cldc (si) Skr 4B/3
siltskikt
09 - 1.5 Bru.r.lgréi. grusig le.:rig SAND.,.oséiker arclSa Skr AA3
bendmning pga liten provméangd
Fyllning: Brun humushaltig sandig .
20T105 0,0 -0,3 siltig TORRSKORPELERA Mg[husasiCldc]| Skr 5B/4
Brun rostflackig
0,3 -1,2 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
Gr4 grusig siltig SANDMORAN U
12 -15 med enstaka lerskikt grsiSaTi (cl) | Skr 3B/2
20T107 0.0 - 02 Brun HOGFORMULTNAD TORV Pta Sk 6B/1
* 77 | med gyttjeskikt & r
Brun rostflackig .
0.2 - 0.9 | 1O RRSKORPELERA med siltskike| ~ C\9¢S1 | Skr| 19.1 | 37.0 | [1.94] A/
Gra grusig siltig SANDMORAN -
0.9 - 14 med enstaka lerskikt grsiSaTi(cl) | Skr 3B/2
Undersokningen utford av: Per Carlsson Sida1lav 8

Provningsansvarig: Per

Enligt standard: 'CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | * f.d. SS 027120 | * S 027114:1989 | *SS 027105 | > AMA Anliiggning 17 Carlsson::




Bilaga 1, Laboratorierapport stdrda prover

N M ITTA Visthergavigen 24 Rapport S 201025

Tel 08-764 46 66
M EAS U R I N G T H E WO R L D http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf
Uppdragsgivare: Tyréns AB Reg.nummer: 200709-3
Adress: Miister Ahls gata 8, 722 12 Visteras Prov inkom: 200709
Ansvarig Geotekniker: Tove Hernniis Provt.datum: 200629-200707
Objekt: Vistra Somsta Etapp 2 Stigarna Unders. datum: 200819-27
Uppdragsnummer: 306236 Rapport utfiardad: 200827
i stkortni | Skrym- | Glod-
Sektion Niv ) . ‘ Forkortning Prov-| Vatten- Konﬂ};t r)'/m ) Qlod - Mtr.l"typ / o
/ Okulér klassificering (enl. SGF . grins’, |densitet’| gningsfor-|  tjdlf. Anmérkning
m tagare| kvot ', % 3 4 5
Borrhal 2016-11-01) % tm® | lust’, % [ klass
Fyllning: Brun humushaltig siltig .
20T110 0,0 -0,2 LERA med vixtdelar MglhusiCl pr]| Skr SB/4
0,2 - 0,9 |Grabrun rostflickig LERA Cl Skr | 24,1 49,7 | [1,86] 4B/3
Grabrun rostflickig finsandig
09 -1,5 LERA med gruskom fsaCl Skr | 14,8 25,6 | [2,20] 4B/3
Fyllning: Brun humushaltig sandig .
- Mg[h 1di
20TH2 1 0.0 -0.2 i TORRSKORPELERA glhusasiClde]| Skr SB/4
Brun rostflackig
0,2 -13 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
Grabrun rostflickig LERA med
1,3 - 3,0 |siltiga sandskikt, trolig vergang Cl sisa 4B/3
till morén
20T115 0,0 - 0,2 |Brun HOGFORMULTNAD TORV Pta Skr 6B/1
Brun rostflackig
0,2 - 1,0 |TORRSKORPELERA med tunna Cldc (si) Skr 4B/3
siltskikt
20T116 0,0 - 0,7 |Brun grusig sandig siltig MORAN grsasiTi Skr 4A/3
20T118 0,0 - 1,0 |Brun sandig siltig GRUSMORAN sasiGrTi Skr 3B/2
1,0 - 1,5 |Brun grusig siltig SANDMORAN grsiSaTi Skr 3B/2
Undersokningen utford av: Per Carlsson Sida 2 av 8
Provningsansvarig:
Enligt standard: 'CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | 2 f.d. SS 027120 | * SS 027114:1989 | * SS 027105 | *° AMA Anléggning 17




Bilaga 1, Laboratorierapport stdrda prover

|% MITTA s 2 Rapport 5 201025

MEASURING THE WORLD Tel 08-764 46 66

http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Uppdragsgivare: Tyréns AB Reg.nummer: 200709-3
Adress: Mister Ahls gata 8, 722 12 Viisteras Prov inkom: 200709
Ansvarig Geotekniker: Tove Hernnis Provt.datum: 200629-200707
Objekt: Vistra Somsta Etapp 2 Stigarna Unders. datum: 200819-27
Uppdragsnummer: 306236 Rapport utfiardad: 200827
i 5 i -| Skrym- 5d-
Sektion Niva ) . ‘ Forkortning Prov- | Vatten- Konﬂ);t r}'/m ) .Glod" Mtr}. typ / o
/ Okuldr klassificering (enl. SGF ) grins’, |densitet’| gningsfor-|  tjalf. Anmérkning
m tagare| kvot ', % 3 4 5
Borrhal 2016-11-01T) % tm’ | lust’, % | Klass
Grabrun rostflickig
20T120 0,0 -0,9 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
Grabrun rostflickig LERA med
0.9 -13 tunna finsandsskikt Cl (fs2) Skr 4B/3
Fyllning: Brun humushaltig sandig
20T301 0,0 - 0,3 |siltig TORRSKORPELERA med |MglhusasiCldc pr]| Skr 5B/4
véxtdelar
Brun rostflackig
0,3 -0,9 TORRSKORPELERA Cldc Skr | 19,2 46,7 4B/3
0,9 - 2,5 |Gra grusig siltig SANDMORAN grsiSaTi Skr 4A/3
Fyllning: Brun humushaltig finsandig .
207302 0,0 - 0.3 |(itig TORRSKORPELERA med viixtdelar]  SuasiClde prll Skr SB/4
Grabrun rostflickig
0,3 -0,7 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
Grabrun rostflickig LERA med
0,7 - 1,0 |enstaka tunna finsandsskikt samt Cl(dc) (fsa) | Skr 4B/3
gruskorn torrskorpekaraktar
Fyllning: Brun humushaltig sandig
20T303 0,0 - 0,4 |siltig TORRSKORPELERA med |MglhusasiCldc pr]| Skr 5B/4
véxtdelar
Grabrun rostflickig
04 -1,0 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
Grabrun rostflickig LERA med
10 - 1.5 tunna finsandsskikt Cl () Skr 4B/3
Undersokningen utford av: Per Carlsson Sida 3 av 8

Provningsansvarig:

Enligt standard: 'CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | > £.d. SS 027120 | > SS 027114:1989 | *SS 027105 | > AMA Anléggning 17
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N M ITTA Visthersavigen 24 Rapport S 201025

Tel 08-764 46 66
MEASURING THE WORLD ¢
http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf
Uppdragsgivare: Tyréns AB Reg.nummer: 200709-3
Adress: Miister Ahls gata 8, 722 12 Viisteras Prov inkom: 200709
Ansvarig Geotekniker: Tove Hernnis Provt.datum: 200629-200707
Objekt: Vistra Somsta Etapp 2 Stigarna Unders. datum: 200819-27
Uppdragsnummer: 306236 Rapport utfirdad: 200827
i o i Konflyt-| Skrym-| Glod- [Mitrl typ /
Sektion Niva ) . ‘ Forkortning Prov-| Vatten- on }; ry | 0 : r yp e
/ Okulir klassificering (enl. SGF ) grins’, |densitet’| gningsfor-|  tjdlf. Anmirkning
m tagare| kvot ', % 3 4 5
Borrhal 2016-11-01) % tm® | lust’, % | klass
Fyllning: Brun humushaltig sandig
20T304 0,0 - 0,25 |siltig TORRSKORPELERA med | Mg[husasiClde pr]| Skr 5B/4
vixtdelar
Brun rostflackig
0,25 - 1,2 TORRSKORPELERA Cldc Skr | 37,4 68,5 4B/3
B tflackig LERA
12 1,5 [ R TOSTACKE Clde) | ske| 31,0 | 51,1 4B/3
torrskorpekaraktir
B a LERA med enstaka t .
1,5 -25 | ,umem fhed enstaia tuna Cl (si) ske| 212 | 339 4B/3
siltskikt
Fyllning: Brun humushaltig sandig
20T305 0,0 - 0,4 |siltig TORRSKORPELERA med |MgfhusasiCldc pr]| Skr SB/4
viaxtdelar
Grabrun rostflickig
0,4 - 0,9 TORRSKORPELERA Cldc Skr | 25,6 58,3 4B/3
B tflaickig LERA
0.9 - 1,0 | o TOSTECHE Clde) | skr| 40,7 | 592 4B/3
torrskorpekaraktir
1,0 - 2,0 |Brungra rostflickig LERA Cl Skr | 34,3 54,7 4B/3
2,0 - 2,5 |Grd LERA Cl Skr| 52,5 | 61,9 4B/3
Fyllning: Brun humushaltig sandig
20T306 0,0 - 0,2 |siltig TORRSKORPELERA med |MglhusasiCldc pr]| Skr SB/4
viaxtdelar
Brun rostflackig
02 -1,5 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
Undersokningen utford av: Per Carlsson Sida 4 av 8
Provningsansvarig:
Enligt standard: 'CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | * £.d. SS 027120 | > SS 027114:1989 | *SS 027105 | > AMA Anléggning 17
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XX MITTA g Rapport 5 201025

MEASURING THE WORLD

Tel 08-764 46 66

http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Uppdragsgivare: Tyréns AB Reg.nummer: 200709-3
Adress: Mister Ahls gata 8, 722 12 Viisteras Prov inkom: 200709
Ansvarig Geotekniker: Tove Hernnis Provt.datum: 200629-200707
Objekt: Vistra Somsta Etapp 2 Stigarna Unders. datum: 200819-27
Uppdragsnummer: 306236 Rapport utfirdad: 200827
i 5 i -| Skrym- 5d-
Sektion Niva ) . ‘ Forkortning Prov- | Vatten- Konﬂ);t r}'/m ) .Glod" Mtr}. typ / o
/ Okuldr klassificering (enl. SGF ) grins’, |densitet’| gningsfor-|  tjalf. Anmirkning
m tagare| kvot ', % 3 4 5
Borrhal 2016-11-01) % tm’ | lust’, % [ klass
Fyllning: Brun humushaltig sandig
20T401 0,0 - 0,3 |siltig TORRSKORPELERA med |MglhusasiCldc pr]| Skr 5B/4
viaxtdelar
Brungra rostflackig
0,3 -1,0 TORRSKORPELERA Clde Skr 4B/3
1.0 - 2.0 Brungrd rostﬂaclflg varvig LERA vCl(de) Skr 4B/3
torrskorpekaraktar
Grabrun rostflackig varvig LERA .
20-33 med enstaka tunna siltskikt Vel () Skr 4B/3
33 - 40 Brungra varvig LERA med vCl Skr AB/3
gruskorn
Fyllning: Brun humushaltig sandig
20T402 0,0 - 0,3 |siltig TORRSKORPELERA med |MglhusasiCldc pr]| Skr 5B/4
viaxtdelar
Brungra rostflickig
0,3 -1,1 TORRSKORPELERA Clde Skr 4B/3
11 -22 Brungrd rostﬂaclflg varvig LERA vCl(de) Skr AB/3
torrskorpekaraktir
Gra varvig LERA med tunna
2,2 -50 finsandsskikt samt gruskorn vCl (fsa) Skr 4B/3
Fyllning: Brun humushaltig sandig
20T403 0,0 - 0,3 |siltig TORRSKORPELERA med |MgfhusasiClde pr]| Skr 5B/4
véxtdelar
Brungra rostflackig
03 -1,2 TORRSKORPELERA Clde Skr 4B/3
Grabrun rostflackig varvig LERA
12 - 19 | ed tunna finsandsskikt vCl (fsa) Skr 4B/3
Grabrun siltig SANDMORAN med | ., ...
19 -25 enstaka tunna lerskikt siSaTi (e Skr 3B/2
Undersékningen utford av: Per Carlsson Sida 5 av 8

Provningsansvarig:

Enligt standard: 'CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | > £.d. SS 027120 | > SS 027114:1989 | *SS 027105 | AMA Anliggning 17
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MEASURING THE WORLD Tel 08-764 46 66

http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Uppdragsgivare: Tyréns AB Reg.nummer: 200709-3
Adress: Miister Ahls gata 8, 722 12 Viisteras Prov inkom: 200709
Ansvarig Geotekniker: Tove Hernnis Provt.datum: 200629-200707
Objekt: Vistra Somsta Etapp 2 Stigarna Unders. datum: 200819-27
Uppdragsnummer: 306236 Rapport utfirdad: 200827
i stkortni | Skeym- | Glod-
Sektion Niv ) . ‘ Forkortning Prov- | Vatten- Konﬂ};t I’}'/m ) Qlod - Mtljl"typ / o
/ Okulir klassificering (enl. SGF ) grins’, |densitet’| gningsfor-|  tjdlf. Anmirkning
m tagare| kvot ', % 3 4 5
Borrhal 2016-11-01) % tm® | lust’, % [ klass
Fyllning: Brun humushaltig sandig
20T404 0,0 - 0,3 |siltig TORRSKORPELERA med |MgfhusasiClde pr]| Skr 5B/4
vixtdelar
Brungra rostflackig
0,3 -1,2 TORRSKORPELERA Clde Skr 4B/3
12 -22 Grébrun rostﬂaclflg varvig LERA vCl(de) Skr AB/3
torrskorpekaraktir
Brungra siltig SANDMORAN med R
2,2 -40 enstaka lerskikt siSai (d) Skr A3
Fyllning: Brun humushaltig sandig
20T405 0,0 - 0,3 |siltig TORRSKORPELERA med |MglhusasiCldc pr]| Skr 5B/4
véxtdelar
Brungra rostflickig
0,3 -1,2 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
12 -24 Grabrun rostflackig varvig LERA vCl(de) Skr 4B/3

torrskorpekaraktir

Gra grusig sandig LERA, trolig
2,4 - 3,0 |6vergang till mordn, osdker grsaCl Skr 4B/3
bendmning pga liten provméngd

Fyllning: Brun humushaltig sandig
20T406 0,0 - 0,4 |siltig TORRSKORPELERA med |MgfhusasiClde pr]| Skr 5B/4
véxtdelar

Grabrun rostflackig

04 -1,6 TORRSKORPELERA Clde Skr 4B/3
1.6 - 22 Grébrun rostﬂaclflg varvig LERA vClI(de) Skr AB/3
torrskorpekaraktir
Gr4 siltig SANDMORAN med R
2.2 -35 enstaka tunna lerskikt siSaTi (dl) Skr 4A/3
Undersokningen utford av: Per Carlsson Sida 6 av 8

Provningsansvarig:

Enligt standard: 'CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | * £.d. SS 027120 | > SS 027114:1989 | *SS 027105 | > AMA Anléggning 17
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X MITTA

Mitta AB
Vistbergavigen 24

RAPPORT: S 201025

126 30 Hégersten

Tel 08-764 46 66

MEASURING THE WORLD

http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Uppdragsgivare: Tyréns AB Reg.nummer: 200709-3
Adress: Miister Ahls gata 8, 722 12 Viisteras Prov inkom: 200709
Ansvarig Geotekniker: Tove Hernniis Provt.datum: 200629-200707
Objekt: Vistra Somsta Etapp 2 Stigarna Unders. datum: 200819-27
Uppdragsnummer: 306236 Rapport utfiardad: 200827
i 5 i -| Skrym- 5d-
Sektion Niva ) . ‘ Forkortning Prov- | Vatten- Konﬂ);t r}'/m ) .Glod" Mtr}. typ / o
/ Okulir klassificering (enl. SGF ) grins’, |densitet’| gningsfor-|  tjalf. Anmirkning
m tagare| kvot ', % 3 4 5
Borrhal 2016-11-01) % tm’ | lust’, % | Klass
Fyllning: Brun humushaltig sandig
20T407 0,0 - 0,3 [siltig TORRSKORPELERA med | Mg[husasiCldc pr]{ Skr 5B/4
viaxtdelar
Brungra rostflackig
0,3 -0,8 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
08 - 1.5 Brungra siltig SANDMORAN med siSaTi cl Skr AAS3
lerskikt
Fyllning: Brun humushaltig siltig
20T408 0,0 - 0,2 |TORRSKORPELERA med Mg[husiCldc pr]| Skr 5B/4
viaxtdelar
Grabrun rostflackig siltig .
0,2 -0,8 TORRSKORPELERA siCldc Skr 5A/4
Brungra siltig SANDMORAN med R
0.8 - 1,5 enstaka tunna lerskikt siSaTi (c]) Skr aAs3
Fyllning: Brun rostflackig gyttjig .
20T409 0.0 - 0.2 siltig LERA med vixtdelar MelgysiClpr]| Skr SB/4
Grabrun rostflickig
0,2 -0,8 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
Brungra siltig SANDMORAN med R
0.8 - 18 enstaka lerskikt siSaTi (c) Skr a3
Fyllning: Brun humushaltig siltig
20T410 0,0 - 0,2 |TORRSKORPELERA med Mg[husiCldc pr]| Skr 5B/4
véxtdelar
Grabrun rostflickig
0,2 -0,9 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
Brungra rostflickig LERA med .
09 -18 enstaka tunna siltskikt Cl(sh) Skr 4B/3
Undersokningen utford av: Per Carlsson Sida 7 av 8

Provningsansvarig:

Enligt standard: 'CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | > £.d. SS 027120 | > SS 027114:1989 | *SS 027105 | AMA Anliggning 17
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Mitta AB
‘ Vistbergavigen 24
126 30 Hégersten

MEASURING THE WORLD

Tel 08-764 46 66

Rapport S 201025

http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Adress:

Uppdragsgivare:

Ansvarig Geotekniker:

Tyréns AB
Miister Ahls gata 8, 722 12 Viisteras

Tove Hernnis

Reg.nummer:

Prov inkom:

Provt.datum:

200709-3

200709

200629-200707

Enligt standard: 'CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | 2 f.d. SS 027120 | * SS 027114:1989 | * SS 027105 | *° AMA Anléggning 17

Provningsansvarig:

Objekt: Vistra Somsta Etapp 2 Stigarna Unders. datum: 200819-27
Uppdragsnummer: 306236 Rapport utfiardad: 200827
i 5 i -| Skrym- 5d-
Sektion Niv ) . ‘ Forkortning Prov-| Vatten- Konﬂ};t r)'/m ) Qlod - Mtr.l"typ / o
/ Okulér klassificering (enl. SGF . grins’, |densitet’| gningsfor-|  tjdlf. Anmérkning
m tagare| kvot ', % 3 4 5
Borrhal 2016-11-01) % tm® | lust’, % [ klass
Brun rostflackig
20T411 0,0 - 0,8 |TORRSKORPELERA med enstaka Cldc (si) Skr 4B/3
tunna siltskikt
Brungra siltig SANDMORAN med R
0.8 -2,0 enstaka lerskikt siSaTi (dl) Skr 3B/2
Grébrun rostflackig
20T412 0,2 -0,8 TORRSKORPELERA Cldc Skr 4B/3
0,8 - 1,2 |Grabrun finsandig siltig LERA fsasiCl Skr 5A/4
Undersokningen utford av: Per Carlsson Sida 8 av &




Georent

GEORENT | SVERIGE AB
Kalibreringsprotokoll gdllande kraftgivare.

Kontroll av borrvagn: Geotech 604DD Tillv.nr: 01316 Tim:
Hammare
Kraftgivare Kg  Kontrollsystem Vérde Matinsamling
100 103 1,03 Laptop
150 156 1,04 Pclog
200 210 1,05 Geolog
250 261 1,04
300 324 1,08
350 365 1,04 Givartyp
400 414 1,03 Linjar
450 473 1,05 Olinjar
500 524 1,05
600 638 1,06
Ny konstant 10,47 Kontrollsystem
K=1.04 CPT
Vag
Viktsond Tryckdosa
Kraftgivare Kg Kontrollsystem Varde
10 10 1
20 17 0,85
30 28 0,93
40 39 0,97
50 48 9,96
60 60 1
70 71 1,01
80 82 1,02
90 93 1,03
100 101 1,1
Ny konstant 9,75
K=0.975

ANMARKNING: Konstant 1,000 anvinds pa métinsamlare

KONTROLLEN GJORD AV: Benny von Walden

NAMNTECKNING: /Z‘,_l tlon. A L

Kallhall 2019-08-19

Georent | Sverige AB, Skarprattarvagen 1, 176 77 Jarfalla



Georent

GEORENT | SVERIGE AB

Kalibreringsprotokoll gdllande kraftgivare.

Kontroll av borrvagn: Geotech 604DD Tillv.nr: 01317 Tim:
Hammare
Kraftgivare Kg Kontrollsystem Vérde Maétinsamling
50 66 1,32 Laptop
100 119 1,19 Pclog
150 173 1,15 Geolog
200 225 1,12
250 280 1,12
300 333 1,11 Givartyp
350 386 1,1 Linjar
400 438 1,09 Olinjar
500 544 1,08
600 648 1,08
Ny konstant 11,36 Kontrollsystem
K=1.13 CPT
Vag
Viktsond Tryckdosa
Kraftgivare Kg Kontrollsystem Virde
25 26 1,46
30 30 1,37
40 40 1,32
50 51 1,28
60 64 1,25
70 76 1,25
80 86 1,22
90 98
100 110 1,21
110 120 1,17
Ny konstant 10,54
K=1.054

ANMARKNING: Konstant 1,000 anvéinds pa métinsamlare

KONTROLLEN GJORD AV: Benny von Walden

NAMNTECKNING: ,ZQL-—.‘ Yo u/a/é\

Kallhall 2019-08-16

Georent | Sverige AB, Skarprattarvagen 1, 176 77 Jarfélla
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CALIBRATION CERTIFICATE FOR CPT PROBE 5201

Probe No 5201
Date of Calibration 2019-08-15
Calibrated by Mikael Engdahl....................................
Run No 1155
Test Class: ISO 0

Point Resistance Tip Area 10cm?
Maximum Load 8 MPa
Range 8 MPa
Scaling Factor 4536
Resolution 0,1682 kPa
Area factor (a) 0,817
ERRORS
Max. Temperature effect when not loaded 26,559 kPa
Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Local Friction Sleeve Area 150cm?
Maximum Load 0,5 MPa
Range 0,5 MPa
Scaling Factor 3883
Resolution 0,0098 kPa
Area factor (b) 0
ERRORS
Max. Temperature effect when not loaded 0,746  kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Pore Pressure

Maximum Load 1 MPa

Range | MPa

Scaling Factor 3447

Resolution 0,0221 kPa

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 1,614 kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.
Tilt Angle. Scaling Factor: 0,92

Range 0-40 Deg.

Backup memory

Specialists in
Field Equipment

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavagen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.




Calibration Certificate.

Loading Point Resistance

Goteborg:2019-08-15

Probe No: 5201
Date of Calibration: 2019-08-15
Calibration Run No: 1155
Calibrated by: Mikael Engdahl
Scaling Factor: 4536
Reference Cell: 76360
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Applied Load MPa

Specialists in
Geotechnical
Field Equipment

Ingenjorsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavdgen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.

SE-436 32 ASKIM, Sweden SE556098559901




Calibration Certificate. Loading Local Friction Goteborg:2019-08-15

Probe No: 5201

Date of Calibration: 2019-08-15

Calibration Run No: 1155

Calibrated by: Mikael Engdahl

Scaling Factor: 3883

Reference Cell: 76360
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Applied Load MPa

Specialists in
Geotechnical
Field Equipment
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Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavdgen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.
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